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BROSSES LTA ET ZONE DE LAVAGE

Diamètre Référence 
Longueur 55 cm Code couleur Référence panaché

4 à 5 mm SUL05/50 Bleu

SULPANACHE/60

4.5 à 5.5 mm SUL0,5/50 Blanc

5.5 à 7.0 mm SUL07/50 Orange

7 à 9 mm SUL09/50 Rouge

10 à 12 mm SUL12/50 Bleu

12 à 16 mm SUL16/50 Blanc

SU L

La gamme SU L est faite pour canaux de diamètre 4 à 16 mm, adaptée pour endoscopes rigides, trocarts, alésoirs, 
mandrins, moteurs, chemises de coelioscopie, canules, résecteurs.

Conditionnement - Carton de 50 écouvillons
Panaché -  Carton de 60 écouvillons

BROSSES LTA

GAMME USAGE UNIQUE



BROSSES LTA ET ZONE DE LAVAGE

SU MICRO

La gamme SU Micro est faite pour canaux fins de diamètre 1.2 à 5 mm, adaptée pour les pièces à main phaco, 
pinces de coelioscopie, canules, trocarts, mêches et fôrets.

Conditionnement - Carton de 50 écouvillons
Panaché -  Carton de 40 écouvillons

Diamètre
Référence

Longueur 55
Code couleur Référence panaché

1.2 à 1.5 mm 055 - 1215/50 Bleu

SUMICROPANACHE/40
1.8 à 2.4 mm 055 - 1824/50 Blanc

2.6 à 3.2 mm 055 - 2632/50 Orange

2.8 à 5.0 mm 055 - 3748/50 Rouge

BROSSES LTA

GAMME USAGE UNIQUE



BROSSES LTA ET ZONE DE LAVAGE

Cannula diameter Référence 
(Carton de 50)

Référence 
(Carton de 100) Code couleur

6 à 7 mm SUCT01/50 SUCT01/100 Bleu

8 à 9 mm SUCT02/50 SUCT02/100 Blanc

10 mm SUCT03/50 SUCT03/100 Orange

11 à 12 mm SUCT04/50 SUCT04/100 Rouge

Panache SUCTPANACHE/40 : 10 écouvillons de chaque couleur

SU CT

La courbure de la gamme SU CT est spécialement conçue pour épouser la forme des canules trachéales. 

Conditionnement  - Carton de 50 écouvillons ou carton de 100 écouvillons
Panaché -  Carton de 100 écouvillons

BROSSES LTA

GAMME USAGE UNIQUE



BROSSES LTA ET ZONE DE LAVAGE

Référence Rigidité Application Code couleur

SUBEM/50 Fibres mediums Nettoyage courant Jaune

SUBER/50 Fibres rigides Nettoyage intense Vert

SUBER - SUBEM

Tout venant, fibres de rigidités différentes.

Conditionnement - Carton de 50 unités

BROSSES LTA

GAMME USAGE UNIQUE



BROSSES LTA ET ZONE DE LAVAGE

Référence Caractéristiques Application

SUBS/50 Fibres Souples Nettoyage délicat

SUBS

Nettoyage externe délicat.

Conditionnement - Carton de 50 unités.

BROSSES LTA

GAMME USAGE UNIQUE
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BROSSES LTA

GAMME USAGE UNIQUE

Référence Caractéristiques

NG-025/10 Canaux de 0.25 mm à 0.50 mm

NG-050/20 Canaux de 0.50 mm à 0.90 mm

NANOGUIDES

Les NANOGUIDES sont conçus pour les instruments creux de diamètre inférieurs à 1mm.

Conditionnement - Sachet de 10 unités
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SET SUPANACHE

Set complet de brosses et écouvillons
Pour les procédures ATNC et procédures d’urgence et/ou de nuit

Indication : Nettoyage complet interne et externe des dispositifs médicaux

Conditionnement - Par carton de 5 ou 10 sets

Référence Diamètre Composition Code couleur

SUPANACHE/5
ou

SUPANACHE/10

1.2 à 1.5 mm 055-1215 Bleu

1.8 à 2.4 mm 055-1824 Blanc

2.6 à 3.2 mm 055-2632 Orange

3.7 à 4.8 mm 055-3748 Rouge

4 à 5 mm SUL05 Bleu

4.5 à 5.5 mm SUL05,5 Blanc

7 à 9 mm SUL07 Orange

10 à 12 mm SUL12 Bleu

12 à 16 mm SUL16 Blanc

Brosse fibres médium SUBEM Jaune

Brosse fibres rigides SUBER Vert

BROSSES LTA

GAMME USAGE UNIQUE
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Diamètre interne
du canal à nettoyer Longueur

20cm
Longueur

30cm
Longueur

50cm
Longueur

75cm
Longueur

100cm

Durée maximum 
utilisation 

préconiséeMin Max

0.9 mm 1.1 mm 730 - 20 x 730 - 50 x x 3 jours

1.0 mm 1.4 mm x 740 - 30 740 - 50 740 - 75 x 1 mois

1.4 mm 2.4 mm x 750 - 30 750 - 50 750 - 75 750 - 100

2 mois
2.4 mm 3.4 mm x 760 - 30 760 - 50 760 - 75 x

3.4 mm 4.4 mm x 770 - 30 770 - 50 770 - 75 x

4.0 mm 5.0 mm x 780 - 30 780 - 50 780 - 75 x

MICROFLEX
La gamme MICROFLEX est faite pour canaux fin de diamètre 1 à 5 mm, écouvillon flexible à brosse fixe, 
elle est adaptée pour pièces à main phaco, pinces de coelioscopie, canules, trocarts et aiguilles de ponction.

Ne raye pas l’inox. 

Conditionnement - Unitaire, lot de 4 et lot de 8.

Diamètre interne
du canal à nettoyer Longueur

20cm
Longueur

50cm

Durée maximum 
utilisation 

préconiséeMin Max

0.9 mm 1.1 mm 730 - 20 730 - 50 3 utilisations

MICROFLEX S
L’écouvillon MICROFLEX S est conçu pour les canaux très fin de diamètre 0.9 à 1.1 mm, écouvillon à brosse 
fixe, préconisé pour canules d’aspiration et d’irrigation, forêts creux en microchirurgie et neurochirurgie.

Conditionnement - Unitaire, lot de 4 et lot de 8.

BROSSES LTA

GAMME RÉUTILISABLE
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BROSSES LTA

GAMME RÉUTILISABLE

Diamètre interne
Longueur

25cm
Longueur

50cm
Recharge

(3 brosses)

Durée 
maximum 
utilisation 

préconiséeMin Max

3 mm 4 mm 610 - 25SP 610 - 50SP 610 - 00
2 mois

4 mm 5 mm 620 - 25SP 620 - 50SP 620 - 00

5 mm 6 mm 630 - 25SP 630 - 50SP 630 - 00

3 mois

6 mm 8 mm 635 - 25SP 635 - 50SP 635 - 00

8 mm 10 mm 640 - 25SP 640 - 50SP 640 - 00

10 mm 13 mm 655 - 25SP 655 - 50SP 655 - 00

13 mm 20 mm 680 - 25SP 680 - 50SP 680 - 00

G-FLEX RECHARGEABLE

La gamme G-FLEX est préconisée pour canaux de diamètre 3 à 20 mm. Tige incassable, semi-rigide de 25 
ou 50 cm adaptée pour endoscopes rigides, trocarts, alésoirs, mandrins, moteurs, chemises de coelioscopie, 
canules et résecteurs.

Ne raye pas l’inox. 

Conditionnement - Unitaire
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BROSSES LTA

GAMME RÉUTILISABLE

Diamètre interne
Longueur

4cm
Longueur

12cm

Durée maximum 
utilisation 

préconiséeMin Max

1.6 mm 2.2 mm R4 - 1622 R - 1622

1 mois2.3 mm 3.2 mm R4 - 2332 R - 2332

3.3 mm 4.3 mm R4 - 3343 R - 3343

R-FLEX

La gamme R-FLEX est faite pour canaux de diamètre 1.6 à 4.3 mm, écouvillon rigide à brosse fixe, elle est 
adaptée pour robinets et connexions de coelioscopie, canules aspiration ORL, pièces à main stomatologie 
connexions, mandrins, canules et moteurs d’orthopédie. 

Conditionnement - Unitaire
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BROSSES LTA

GAMME RÉUTILISABLE

Référence Rigidité
Durée maximum 

utilisation 
préconisée

Code couleur Applications

510C Fibres rigides courtes 2 mois Bleu Nettoyage très Intense :
Orthopédie

510 Fibres rigides 3 mois Vert Nettoyage Intense

520 Fibres médium 3 mois Jaune Nettoyage Courant

530 Fibres souples 2 mois Blanc
Nettoyage Délicat :

Ophtalmologie, Microchirurgie,
Endoscopie

BROSSES EXTERNES

Notre gamme de brosses externes est faite pour tout venant, aux fibres de rigidités différentes et ne raye 
pas l’inox.

Conditionnement - Unitaire, lot de 4 et lot de 8.
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Référence Rigidité
Durée maximum

utilisation 
préconisée

Applications

550 Fibres rigides 2 mois Nettoyage intense

550C Fibres courtes
très rigides 1 mois Nettoyage très intense

Pour râpes d’orthopédie, aux fibres de rigidités différentes.

Conditionnement - Unitaire, lot de 4 et lot de 8.

BROSSES LTA

BROSSES ORTHOPÉDIQUES EXTERNES
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Référence Rigidité
Durée maximum

utilisation 
préconisée

Applications

565 Fibres médium 2 mois Pièces à main
de shaver

Pour pièces à main de shaver.

Conditionnement - Unitaire.

Modèle déposé DM n° 097795

BROSSES LTA

BROSSES ORTHOPÉDIQUES EXTERNES
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Référence Rigidité
Durée maximum

utilisation 
préconisée

Applications

540 Fibres rigides 2 mois Fraises à Cotyle

545 Fibres rigides 1 mois Nettoyage intense

Pour fraises à cotyles.

Conditionnement - Unitaire, lot de 4 et lot de 8.

BROSSES LTA

BROSSES ORTHOPÉDIQUES EXTERNES
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Référence Rigidité
Durée maximum

utilisation 
préconisée

535 Fibres souples 3 mois

Pour nettoyages externes des endoscopes rigides

Conditionnement - Unitaire.

BROSSES LTA

BROSSE POUR ENDOSCOPES RIGIDES
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Notre gamme de brosses de précision externe est adaptée pour pinces bipolaires, bistouris electriques, 
pinces, zones striées, fraises, instruments articulés et cotyles en croix.

Conditionnement - Unitaire, lot de 4 et lot de 8.

Référence Rigidité
Durée maximum

utilisation 
préconisée

Applications

560 Fibres rigides

1 mois

Nettoyage intense
de précision

560C Fibres courtes
très rigides

Pinces fenêtrées,
petites pinces bipolaires

560 Curve Fibres rigides Fraises à cotyles en croix

570 Fibres rigides Nettoyage intense
de précision

560

560C

560 Curve

570

BROSSES LTA

BROSSES EXTERNES DE PRÉCISION
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BROSSES LTA

PINCEAUX DE PRÉCISIONS

Nettoyage de Précision

Fibres de Rigidité Différente

Conditionnement - Lot de 2

Référence Rigidité
Durée maximum

utilisation 
préconisée

Applications

410 Fibres médium 3 mois Nettoyage courant

430 Fibres souples 2 mois Nettoyage délicat
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BROSSES LTA

ENDOSCOPIE SOUPLE

COMMENT CHOISIR LES ÉCOUVILLONS ET BROSSES
LTA MÉDICAL POUR ENDOSCOPES SOUPLES ?

	 Nettoyage externe de l’endoscope

SUBS
Brosse atraumatique et adaptée au brossage externe de l’endoscope.
Forme et longueur des fibres allant jusqu’au zones difficiles à atteindre
(gaine, anfractuosités et poignée)

	 Nettoyage interne des canaux

Quels sont les diamètres internes des canaux écouvillonnables de mon endoscope ?
Pour un brossage efficace je choisis un écouvillon au diamètre adapté

Code couleur pour un meilleur repérage

ø 1.2 à 1.5 mm

ø 1.8 à 2.4 mm

ø 2.6 à 3.2 mm

ø 2.8 à 5 mm

Quelle longueur d’écouvillon ?

Endoscopie Digestive* 200 cm
*Sauf Entéroscopes : 300 cm

Endoscopie Bronchique, Uro-Gynécologique : 100 cm

Brossage des pistons, valves, bagues distales, sélecteurs de canal, bagues et raccords.

Diamètre 5 à 7 mm : 	 Écouvillon SULV08
Diamètre 8 à 10 mm : 	 Écouvillon SULV11

ENDOSCOPIE SOUPLE
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SULV

BROSSE POUR PISTONS ET VALVES

Brosse à usage unique pour le nettoyage du luer, l’entrée canal et raccord d’aspiration.

Référence Diamètre
brosse large

Diamètre du canal 
à nettoyer avec la 

brosse large

Diamètre
petite brosse

Diamètre du canal
à nettoyer avec
la petite brosse

SULV08/50 8 mm 5 à 7 mm 5.4 mm 3 à 5 mm

SULV11/50 11 mm 8 à 10 mm 5.4 mm 3 à 5 mm

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE SOUPLE
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SUBS

BROSSE POUR SURFACE EXTERNE DE L’ENDOSCOPE

Brosse à Usage Unique à fibres souples respectant la gaine externe et fragile des endoscopes souples. 
Sa forme est  particulièrement  adaptée au brossage des anfractuosités de la poignée, zone difficile 
à atteindre avec une éponge ou une lingette.

Permet aussi de nettoyer la poignée, le câble de liaison, et le boîtier.

Conditionnement - par carton de 50
- 1 fiche technique par carton
- 2 étiquettes de traçabilité par produit

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE SOUPLE
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BROSSES LTA

ENDOSCOPIE SOUPLE

ÉCOUVILLONS POUR CANAUX

Écouvillons à Usage Unique avec brosses adaptées aux diamètre des canaux à nettoyer
La Longueur des écouvillons pour le canal opérateur est de 100 cm.
La longueur de l’écouvillon orange pour le canal et/ou raccord d’aspiration est de 30 cm.

Référence Canal à écouvillonner Diamètre mini Diamètre maxi Couleur

100-1015/50

Canal Opérateur

1 mm 1.5 mm Bleu

100-1215/50 1.2 mm 1.5 mm Bleu

100-1824/50 1.8 mm 2.4 mm Blanc

100-2632/50 2.6 mm 3.2 mm Orange

030-2632/50 Canal, Raccord d’aspiration 2.6 mm 3.2 mm Orange
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KITS BRONCHIQUES UROLOGIQUES GYNÉCOLOGIQUES

Les Kits EB et EBI sont composés de tous les écouvillons nécessaires au nettoyage des endoscopes 
bronchiques, urologiques et gynécologiques disposant d’un canal et/ou raccord d’aspiration.

KIT EB
- Un écouvillon canal opérateur (bleu, blanc ou orange)
- Un écouvillon canal d’Aspiration SU030-2632
- Une brosse SULV08

KIT EBI
- Un écouvillon canal opérateur (bleu, blanc ou orange)
- Un écouvillon canal d’Aspiration SU030-2632
- Une brosse SULV11

KITS BRONCHIQUES UROLOGIQUES ET GYNÉCOLOGIQUES
SANS CANAL ET/OU RACCORD D’ASPIRATION

Les Kits R et RI sont composés de tous les écouvillons nécessaires au nettoyage des endoscopes 
bronchiques, urologiques et gynécologiques sans canal et/ou raccord d’aspiration.

KIT R
- Un écouvillon canal opérateur
- Une brosse SULV08

KIT RI
- Un écouvillon canal opérateur
- Une brosse SULV11

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE
GYNÉCOLOGIQUE UROLOGIQUE
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Référence
COMPOSITION DES KITS R ET RI

Écouvillons
canal opérateur Brosse piston, valves Brosse

EB-1215/25 100-1215

030-2632

SULV08EB-1824/25 100-1824

EB-2632/25 100-2632

EBI-1215/25 100-1215

SULV11EBI-1824/25 100-1824

EBI-2632/25 100-2632

Référence
COMPOSITION DES KITS R ET RI

Écouvillons
canal opérateur

Brosse luer,
entrée canal

R-1215/25 100-1215

SULV08R-1824/25 100-1824

R-2632/25 100-2632

RI-1215/25 100-1215

SULV11RI-1824/25 100-1824

RI-2632/25 100-2632

KITS POUR ENDOSCOPES BRONCHIQUES,
UROLOGIQUES ET GYNÉCOLOGIQUES AVEC CANAL
ET/OU RACCORD D’ASPIRATION

KITS POUR ENDOSCOPES BRONCHIQUES,
UROLOGIQUES ET GYNÉCOLOGIQUES SANS CANAL
ET/OU RACCORD D’ASPIRATION

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE
GYNÉCOLOGIQUE UROLOGIQUE
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SETS BRONCHIQUES UROLOGIQUES,
GYNÉCOLOGIQUES AVEC CANAL ET/OU RACCORD D’ASPIRATION

Les Sets SEB et SEBI sont composés de tous les écouvillons nécessaires au nettoyage des endoscopes 
bronchiques, urologiques et gynécologiques disposant d’un canal et/ou raccord d’aspiration et d’une brosse 
adaptée aux surfaces externes.

SET SEB
- Un écouvillon canal opérateur
- Un écouvillon canal d’Aspiration SU030-2632
- Une brosse SULV08
- Une brosse SUBS

SET SEBI
- Un écouvillon canal opérateur
- Un écouvillon canal d’Aspiration SU030-2632
- Une brosse SULV11
- Une brosse SUBS

SETS BRONCHIQUES UROLOGIQUES ET GYNÉCOLOGIQUES
SANS CANAL ET/OU RACCORD D’ASPIRATION

Les Sets SR et SRI sont composés de tous les écouvillons nécessaires au nettoyage des endoscopes 
bronchiques, urologiques et gynécologiques disposant d’un canal et/ou raccord d’aspiration 
et d’une brosse adaptée aux surfaces externes.

SET SR
- Un écouvillon canal opérateur
- Une brosse SULV08
- Une brosse SUBS

SET SRI
- Un écouvillon canal opérateur
- Une brosse SULV11
- Une brosse SUBS

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE
GYNÉCOLOGIQUE UROLOGIQUE
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Référence
COMPOSITION DES SETS SEB ET RI

Écouvillons
canal opérateur

Écouvillon canal,
raccord d’aspiration

Brosse luer,
entrée canal Brosse externe

SEB-1215/25 100-1215

030-2632

SULV08

SUBS

SEB-1824/25 100-1824

SEB-2632/25 100-2632

SEBI-1215/25 100-1215

SULV11SEBI-1824/25 100-1824

SEBI-2632/25 100-2632

SETS POUR ENDOSCOPES BRONCHIQUES,
UROLOGIQUES ET GYNÉCOLOGIQUES AVEC CANAL
ET/OU RACCORD D’ASPIRATION

SETS POUR ENDOSCOPES BRONCHIQUES,
UROLOGIQUES ET GYNÉCOLOGIQUES SANS CANAL
ET/OU RACCORD D’ASPIRATION

Référence

COMPOSITION DES SETS SR ET SRI

Écouvillons
canal opérateur

Brosse luer,
entrée canal Brosse externe

SR-1215/25 100-1215

SULV08

SUBS

SR-1824/25 100-1824

SR-2632/25 100-2632

SRI-1215/25 100-1215

SULV11SRI-1824/25 100-1824

SRI-2632/25 100-2632

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE
GYNÉCOLOGIQUE UROLOGIQUE
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BROSSES LTA

ENDOSCOPIE DIGESTIVE

ENDOSCOPIE DIGESTIVE
ÉCOUVILLONS POUR CANAUX

Ecouvillons à Usage Unique avec brosse adaptée au diamètre des canaux à nettoyer.
Longueur des écouvillons pour endoscopes digestifs est de 200 cm, pour les Entéroscopes 300 cm.

Canal
à écouvillonner

Diamètre 
mini

Diamètre 
maxi

Référence 
Longueur 200 cm

Référence 
Longueur 300 cm

Référence 
longueur 370 cm** Couleur

Canal Opérateur

1.8 mm 2.4 mm 200-1824/50 300-1824/50 Blanc

2.6 mm 3.2 mm 200-2632/50 300-2632/50 Orange

2.8 mm 5 mm 200-3748/50 300-3748/50 Rouge

Double brosse 
pour canal 
opérateur

2.8 mm 5 mm 200-3748DB/50 300-3748DB/50 Rouge

Canal d’aspiration 2.8 mm 5 mm 200-3748/50 300-3748/50 Rouge

Double brosse 
pour canal 
opérateur

2.8 mm 5 mm 200-3748DB/50 300-3748DB/50 Rouge

Canaux erecteur, 
alimentation eau 

du ballonnet
1 mm 1.5 mm 200-1015/50 300-1015/50 Bleu

Canaux air, eau,
jet d’eau* 1.2 mm 1.5 mm 200-1215/50 300-1215/50 370-1215/25 Bleu

*Les canaux Air, Eau et Jet d’eau ne s’écouvillonnent pas sur tous les endoscopes ; se référer aux indications du fabricant.
** Pour le canal Jet d’eau des endoscopes digestifs Pentax® série 80K et 81K

BROSSE POUR PISTONS, VALVES, SÉLECTEURS DE CANAL, 
BAGUES ET RACCORDS

Référence
Diamètre du canal 
à nettoyer avec la 

brosse large

Diamètre du canal à 
nettoyer avec la petite 

brosse

SULV08/50 5 à 7 mm 3 à 5 mm

SULV11/50 8 à 10 mm 3 à 5 mm
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BROSSES LTA

ENDOSCOPIE DIGESTIVE

KITS DIGESTIFS
Les Kits sont composés de tous les écouvillons nécessaires au nettoyage
des canaux internes d’un endoscope.

KIT D
- Un écouvillon(s) canal opérateur
- Un écouvillon canal d’Aspiration SU030-2632
- Une brosse SULV08

KIT D11
- Un écouvillon(s) canal opérateur
- Un écouvillon canal d’Aspiration
- Une brosse SULV11

Diamètre du canal 
opérateur

de l’endoscope

KIT LTA MEDICAL

Référence
Composition

Écouvillon canal 
opérateur

Écouvillon canal 
aspiration Brosse pistons, valves

1.8 mm à 2.4 mm D-1824/25 200-1824 200-3748 LV08
1.8 mm à 2.4 mm D11-1824/25 200-1824 200-3748 LV11
2.6 mm à 3.2 mm D-2632/25 200-2632 200-3748 LV08
2.6 mm à 3.2 mm D11-2632/25 200-2632 200-3748 LV11
2.8 mm à 5 mm D-3748/25 200-3748 LV08
2.8 mm à 5 mm D11-3748/25 200-3748 LV11

SPÉCIFIQUES ENTÉROSCOPES
La longueur des écouvillons pour Entéroscopes est de 300 cm

Diamètre du canal 
opérateur

de l’endoscope

KIT LTA MEDICAL POUR ENDOSCOPE

Référence
Composition

Écouvillon canal 
opérateur

Écouvillon canal 
aspiration Brosse pistons, valves

1.8 mm à 2.4 mm D-1824/25 300-1824 300-3748 LV08
1.8 mm à 2.4 mm D11-1824/25 300-1824 300-3748 LV11
2.6 mm à 3.2 mm D-2632/25 300-2632 300-3748 LV08
2.6 mm à 3.2 mm D11-2632/25 300-2632 300-3748 LV11
2.8 mm à 5 mm D-3748/25 300-3748 LV08
2.8 mm à 5 mm D11-3748/25 300-3748 LV11

Conditonnement - par carton de 25
- Une fiche technique par carton
- Deux étiquettes de traçabilité par produit
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KITS DIGESTIFS DOUBLE BROSSES

KIT DOUBLE BROSSE

Diamètre du canal 
opérateur de 
l’endoscope

Référence
Composition

Écouvillon canal 
opérateur

Écouvillon canal 
aspiration Brosse pistons, valves

1.8 mm à 2.4 mm D11-1824DB/25 200-1824 200-3748DB LV11
2.8 mm à 3.2 mm D11-3748DB/25 200-3748DB 200-3748DB LV11

KIT DOUBLE BROSSES SPÉCIFIQUE CANAUX AIR,
EAU JET D’EAU ÉCOUVILLONNABLES

KIT DOUBLE BROSSE ENDOSCOPES A CANAUX AIR EAU ET JET D’EAU ECOUVILLONNABLE

Diamètre du canal 
opérateur de 
l’endoscope

Référence

Composition

Écouvillon canal 
opérateur

Écouvillon 
canal aspiration

Écouvillon canaux air,
eau, jet d’eau

Brosse pistons,
valves

2.8 mm à 3.2 mm D11-3748DB/25 200-3748DB 200-3748DB 200-1215 LV11

Conditonnement - par carton de 25
- Une fiche technique par carton
- Deux étiquettes de traçabilité par produit

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE
GYNÉCOLOGIQUE UROLOGIQUE
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BROSSES LTA

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE
GYNÉCOLOGIQUE UROLOGIQUE

Diamètre du canal 
opérateur

de l’endoscope

KIT LTA MEDICAL

Référence

Composition

Écouvillon canal 
opérateur

Écouvillon canal 
aspiration

Écouvillon canaux air, 
eau, jet d’eau

Brosse pistons,
valves

1.8 mm à 2.4 mm DI-1824/25 200-1824 200-3748 200-1215 SULV11
2.6 mm à 3.2 mm DI-2632/25 200-2632 200-3748 200-1215 SULV11

2.8 mm à 5 mm DI-3748/25 200-3748 200-1215 SULV11

KITS DIGESTIFS SPÉCIFIQUES CANAUX AIR,
EAU JET D’EAU ÉCOUVILLONNABLES

Diamètre du canal 
opérateur

de l’endoscope

KIT LTA MEDICAL POUR ENTÉROSCOPE

Référence

Composition

Écouvillon canal 
opérateur

Écouvillon canal 
aspiration

Écouvillon canaux air, 
eau, jet d’eau

Brosse pistons,
valves

1.8 mm à 2.4 mm DIE-1824/25 300-1824 300-3748 300-1215 SULV11
2.6 mm à 3.2 mm DIE-2632/25 300-2632 300-3748 300-1215 SULV11

2.8 mm à 5 mm DIE-3748/25 300-3748 300-1215 SULV11

SPÉCIFIQUES ENTÉROSCOPES
La longueur des écouvillons pour Entéroscopes est de 300 cm

Conditonnement - par carton de 25
- Une fiche technique par carton
- Deux étiquettes de traçabilité par produit



BROSSES LTA ET ZONE DE LAVAGE

SETS DIGESTIFS
Les Sets sont composés de tous les écouvillons et brosses nécessaires au nettoyage complet 
(interne et externe) d’un endoscope.

SET SD
- Un écouvillon(s)
- Une brosse SULV08
- Une brosse SU SUBS

SET SD11
- Un écouvillon(s)
- Une brosse SULV11
- Une brosse SU SUBS

Diamètre du canal 
opérateur

de l’endoscope

KIT LTA MEDICAL

Référence

Composition

Écouvillon canal 
opérateur

Écouvillon canal 
aspiration

Brosse pistons,
valves Brosse externe

1.8 mm à 2.4 mm SD-1824/25 200-1824 200-3748 SULV08 SUBS
1.8 mm à 2.4 mm SD11-1824/25 200-1824 200-3748 SULV11 SUBS

2.6 mm à 3.2 mm SD-2632/25 200-2632 200-3748 SULV08 SUBS

2.6 mm à 3.2 mm SD11-2632/25 200-2632 200-3748 SULV11 SUBS

2.8 mm à 5 mm SD-3748/25 200-3748 SULV08 SUBS

2.8 mm à 5 mm SD11-3748/25 200-3748 SULV11 SUBS

SETS DIGESTIFS
Sets pour endoscopes digestifs dont les canaux air, eau et jet d’eau ne sont pas écouvillonnables.

Diamètre du canal 
opérateur

de l’endoscope

KIT LTA MEDICAL

Référence

Composition

Écouvillon canal 
opérateur

Écouvillon canal 
aspiration

Brosse pistons,
valves Brosse externe

1.8 mm à 2.4 mm SD-1824/25 300-1824 300-3748 SULV08 SUBS
1.8 mm à 2.4 mm SD11-1824/25 300-1824 300-3748 SULV11 SUBS

2.6 mm à 3.2 mm SD-2632/25 300-2632 300-3748 SULV08 SUBS

2.6 mm à 3.2 mm SD11-2632/25 300-2632 300-3748 SULV11 SUBS

2.8 mm à 5 mm SD-3748/25 300-3748 SULV08 SUBS

2.8 mm à 5 mm SD11-3748/25 300-3748 SULV11 SUBS

SPÉCIFIQUES ENTÉROSCOPES
La longueur des écouvillons pour Entéroscopes est de 300 cm.

Conditonnement - par carton de 25
- Une fiche technique par carton
- Deux étiquettes de traçabilité par produit

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE
GYNÉCOLOGIQUE UROLOGIQUE



BROSSES LTA ET ZONE DE LAVAGE

BROSSES LTA

ENDOSCOPIE BRONCHIQUE
GYNÉCOLOGIQUE UROLOGIQUE

SETS DIGESTIFS SPÉCIFIQUES CANAUX AIR,
EAU JET D’EAU ÉCOUVILLONNABLES

Diamètre du canal 
opérateur

de l’endoscope

SET LTA MEDICAL

Référence

Composition

Écouvillon 
canal opérateur

Écouvillon 
canal aspiration

Écouvillon canaux 
air, eau, jet d’eau

Brosse pistons,
valves

Brosse 
externe

1.8 mm à 2.4 mm SDI-1824/25 200-1824
200-3748

200-1215 SULV11 SUBS2.6 mm à 3.2 mm SDI-2632/25 200-2632

2.8 mm à 5 mm SDI-3748/25 200-3748

Diamètre du canal 
opérateur

de l’endoscope

SET LTA MEDICAL

Référence

Composition

Écouvillon 
canal opérateur

Écouvillon 
canal aspiration

Écouvillon canaux 
air, eau, jet d’eau

Brosse pistons,
valves

Brosse 
externe

1.8 mm à 2.4 mm SDIE-1824/25 300-1824
300-3748

300-1215 SULV11 SUBS2.6 mm à 3.2 mm SDIE-2632/25 300-2632

2.8 mm à 5 mm SDIE-3748/25 300-3748

SPÉCIFIQUES ENTÉROSCOPES
La longueur des écouvillons pour Entéroscopes est de 300 cm

Conditonnement - par carton de 25
- Une fiche technique par carton
- Deux étiquettes de traçabilité par produit
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FLEXISTÈM

ÉCOUVILLONS À USAGE UNIQUE

ÉCOUVILLONS À USAGE UNIQUE
Conçus pour nettoyer tous les conduits et cavité des instruments.

Usage unique, réduisant les risques de contamination croisée lors du processus de lavage.
Existe en quatre diamètres différents qui peuvent être doublés.

Conçus pour nettoyer délicatement tous les orifices des instruments.

Pratique et sûr. Écouvillons à usage unique.

Référence Fibre Description Conditionnement
FLEX001 Coton ø 3 mm souple Rouleau 10 mètres
FLEX002 Coton et Nylon ø 3 mm dur Rouleau 10 mètres
FLEX021 Polyester et Nylon ø 3 mm - très fin Rouleau 7,5 mètres
FLEX003 Coton et Nylon ø 9 mm - long, 15 cm 100 par paquet
FLEX004 Polyester ø 9 mm - long, 30 cm 50 par paquet
FLEX005 Polyester ø 12 mm - long, 30 cm 50 par paquet
FLEX006 Polyester et Nylon ø 15 mm - long, 30 cm 20 par paquet
FLEX007 Polyester et Nylon ø 15 mm Rouleau 5 mètres

FLEX009 Composition :
FLEX001 – FLEX002 – FLEX003 – FLEX004 – FLEX005 – FLEX006 – FLEX007
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PISTOLETS À PRESSION
Pistolets à pression et embouts robustes et fiables pour l’air, l’azote, l’eau et l’eau déminéralisée.

Pour les besoins de nettoyage à jet d’air, d’eau ou d’eau déminéralisée, notre sélection de pistolets 
et d’accessoires optionnels offre un maximum de choix aux USC.
Le Pistolet à Pression en aluminium standard peut être commandé séparément avec des raccords de 1/2″ 
ou 3/4″, avec une gamme de raccords de buse supplémentaires en option, et convient à une utilisation 
avec de l’eau du robinet, de l’air sous pression ou de l’azote.
Le pistolet en acier inoxydable est disponible sur commande pour l’air ou séparément sous forme 
de pulvérisateur d’eau déminéralisée, chacun avec un raccord standard 1/2″ et des embouts supplémentaires 
en option. (Des raccords de 3/4″ et 3/8″ pour le pistolet pulvérisateur en inox sont également disponibles 
sur demande).

Il convient de noter que l’eau déminéralisée peut être très réactive lorsqu’elle est en contact avec certains 
matériaux ou surfaces et qu’il convient de choisir soigneusement le pistolet qui correspond au mieux 
à vos besoins.

PISTOLET À PRESSION

Référence Connection Déscription
PIST-6 1,2" Pistolet aluminium

PIST-KIT-61 1,2" Kit pistolet aluminium, support/8 embouts
PIST-911 1,2" Pistolet Inox

PIST-KIT-91 1,2" Kit pistolet inox, support/6 embouts

PIST-KIT-61 PIST-KIT-91






